Il Priprava pro montaz virivych bazénu

®
stran je nutné zabezpedcit také priinstalaci, pfipadném servisu nebo zazimovani, HANSCRA‘ ]

nebo by méla existovat moznost posunuti vifivého bazénu pravé pro tyto Gcely. european spa producer

Neinstalujte vifivku do mist kde hrozi zesileni sluneéniho zafeni prosklenymi
plochami, mohou vznikat extrémné vysoké teploty. Napriklad, je-li vifivka
umisténa pod sklenénou stfechou apod. na tato poskozeni se nevztahuje zaruka!

Zakaznik si na den instalace vifivého bazénu HC EASY POOL zabezpeci dostatecny
pocet osob na posunuti do cilového mista. Pokud je zapotrebi posunuti o vice jak
jeden metr, pak minimalné 7 osob. Vifivou vanu nikdy nezvedejte za zadné casti
potrubi!

V pripadé, Zze nebudou dodrzeny pokyny uvedené v tomto dokumentu, nebude
technik moci pfipojit vifivou vanu. V tomto pripadé je technik opravnén
opustit misto instalace bez naroku na nahradu. Kazdy dalsi vyjezd pro
dokonceni instalace bude planovan dle planovaciho kalendare pro instalace

a bude zakaznikovi Gctovan!

Dékujeme, Ze vyuZivdte produkty ceského vyrobce virivych van, Hanscraft.
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Vdzeny zdkazniku,

rdadi bychom Vam podékovali za zdjem a projevenou divéru, se kterou se na nds obracite.
Verime, Ze s nasim virivym bazénem HC EASY POOL budete spokojeni. Aby instalace
a zprovoznéni HC EASY POOL probéhlo bez komplikaci, je dilezZité dodrzZet nize popsané body.

ovladaci panel

zakladova deska

elektricka
pripojka
(vyUsténi uvnitr
obvodu viFivky,
volny konec
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ilustracni obrdzek

vypoustéci ventil

1. Podklad pro uloZeni vany

HC EASY POOL musi byt vzdy nainstalovan na rovné, zpevnéné plose. Plocha musi

byt zpevnéna dostatecné s ohledem na rozméry a vadhu vifivého bazénu. Idealné
doporucujeme mit pfipravenou zékladovou desku o tloustce alespon 15 cm se
stérkovym podlozim. Vaha vifivého bazénu se odviji od modelu. Je potfeba zohlednit
hmotnost vifivého bazénu + vody + koupajicich se osob (cca od 1 700 kg do 3 300 kg).
Tloustku desky konzultujte se svym stavebnim dozorem. Pokud se rozhodnete umistit
vifivy bazén na terén, pripadné ho budete chtit zapustit pod Groven terénu, je potfeba
v misté instalace, ne vSak pod vanu, umistit odpad pro odtok vody. V pripadé zapusténi
vifivky musi byt zachovan volny pfistupovy prostor 60 cm po celém obvodu vifivého
bazénu z dGvodu servisnich praci. Prostor musi byt dokonale odvodnén a odvétran.
Pred pripadnym servisem i zazimovanim, musi zakaznik odstranit podlahovou krytinu
a zajistit bezproblémovy pristup pro servisniho technika!

2. Priprava elektrického zapojeni vifivych bazénd 3x 230/400 V
HC EASY POOL je od nas pripraven pro elektrické zapojeni 3x 230/400 V~ stfidavého
napéti, proto pouzijte jisti¢ o jmenovité hodnoté 3x 20 A charakteristiky C nebo D.
Popripadé o fadu vyssi varianta 3x 25 A charakteristiky C nebo D. Elektroinstalacni
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rozvod musi byt bezpodminec¢né vybaven proudovym chrani¢em jmenovité hodnoty

40 A, ktery bude slouzit pouze pro dany typ spotiebice. Produkt nevyuziva sdruzené
napéti 400 V. Lze nastavit pripojeni také na 1x 230V, coz se ale nedoporucuje kvili
nutnému omezeni funkci. PoZzadavky na jednofazové zapojeni jsou uvedeny v tabulce nize.

Déle je treba zajistit, kvalifikovanou osobou, privodni kabel o prifezu vodice 5x 4° pro
jisti¢ 20 A charakteristiky C nebo D. Pfi prifezu vodice 5x 6° pro jisti¢ 25 A charakteristiky
Cnebo D. Pred jisti¢em nutno instalovat trifazovy chranic¢ 40 A (tato hodnota je z divodu
vétsiho proudového néarazu). Kabel musi mit v misté vifivé vany jesté 10 pouzitelnych
metrd, aby bylo mozné ho bez komplikaci protdhnout a zapojit k fidici jednotce.
Nevyvadéjte kabel pod vifivym bazénem!

3. Technicka data

typ zapojeni 3x 230/400V ~ 1x 230V ~
trifazové (nezdruzené) jednofazové
jmenovité napéti
3x230/400V 50 Hz 1x 230V
celkovy piikon az 11 kw/h az 11 kw/h

3x 20 A charakteristiky C nebo D 50 A charakteristiky

hodnota jistice az 3x 25 A charakteristiky C nebo D Cnebo D

5x 4° (jisti¢ 3x 20 A charakteristiky C nebo D)

kabel pro pfipojeni nebo 5x 6° (jisti¢ 3x 25 A charakteristiky C nebo D) CYKY 3Jx16
ochranny vodié¢ 1x 4°/6° dle zvoleného prifezu vodice

< e . 1x 16 mm
zel/zlut v pfivodnim kabelu
proudovy chranic¢ 3x40 A S50A

4. Ostatni informace

Napousténi vody provedte ze zahradni hadice pres skimmer, vypousténi vifivé vany

se doporucuje jednou za cca 3 mésice, v zavislosti na frekvenci jejiho pouzivani. Pred
vypusténim vody z vifivé vany se presvédcte, ze koncentrace chemickych latek je ve

vodé. Pokud si nejste jisti, obratte se na svého spravce vodovodu a kanalizaci.
Nikdy nevypoustéjte vodu do septikii a domacich éistiren!
Pokud je vifivy bazén zapustén do zemé, je nutno pocitat s 60 cm Sifrky po celém jeho

obvodu. V pfipadé umisténi vifivého bazénu ke sténé domu ¢i terasy, musi byt zajistén
pristup k bo¢nim panelim ze vSech stran. Moznost pristupu k bo¢nim paneliim ze vsech
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